














18 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

вспыхнула три раза, а на дисплее в течение 5 сек. мигает изображение 
открытой двери, капота или багажника, то это значит, что в машине 
открыта дверь, капот или багажник. Система игнорирует активированные 
датчики. Входы дверей, капота, багажника немедленно принимаются под 
охрану при восстановлении их работоспособности.
Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована 
функция 2-2.
Охрана с работающим двигателем невозможна при выполнении 
резервирования автоматического запуска.
* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

ПОСТАНОВКА В ОХРАНУ В РЕЖИМЕ PIT-STOP

Система позволяет включить режим охраны с работающим двигателем 
без ключа в замке зажигания. Для реализации этой функции необходимо, 
чтобы были выполнены соответствующие подключения при установке 
системы. Если контроль за работой двигателя осуществляется по 
тахометру, необходимо запрограммировать значение тахометрического 
сигнала в память системы (см. «Программирование тахометрического 
сигнала» на стр. 56).

Для включения режима Pit-Stop по окончании поездки выполните 
следующие действия: 

1. Не выключая двигатель, поставьте рычаг коробки передач в 
нейтральное положение или в положение «паркинг».

2. Задействуйте стояночный тормоз. 
3. Нажмите кнопку II брелока на 2 сек. Вы услышите один короткий 

сигнал брелока, световая сигнализация вспыхнет один раз. После этого 
включится поддержка зажигания, Вы услышите два двойных сигнала 
брелока, начнется обратный отсчет времени до окончания режима 
Pit-Stop. 

4. Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в 
положение OFF (ВЫКЛ.) и извлеките ключ из замка зажигания. 
Двигатель будет продолжать работать после этого установленное 
время. Если установлено значение 1 
программируемой функции 2-15 (см. стр. 70), двигатель будет 
продолжать работать в течение времени, заданном программируемой 
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ВНИМАНИЕ!

Запись и последующий ввод PIN- кода возможны только, если  
программируемая функция 1-8 находится в опционном значении.
Если PIN-код аварийного отключения  трижды введен некорректно, то 
система запретит ввод кода в  течение следующих 20 мин. или до тех 
пор, пока Вы не снимете систему с охраны с помощью брелока.
Заводским значением PIN- кода  является цифра 11 или 1111.

БЛОКИРОВКА СТАРТЕРА ИЛИ ЗАЖИГАНИЯ

Система в режиме охраны не позволяет завести двигатель автомобиля 
посредством двух цепей блокировок. При попытке завести двигатель в 
режиме охраны система передаст сигнал тревоги на брелок-коммуникатор. 
Блокировка стартера и блокировка зажигания отличаются алгоритмом 
работы. Отличие в работе блокировок заключается в том, что блокировка 
стартера предохраняет стартер автомобиля от повторного включения, если 
двигатель работает в режимах автоматического запуска, резервирования 
запуска, «Турбо» и Pit-Stop. Блокировка зажигания, напротив, никогда не 
мешает работе двигателя в автоматических режимах. Также в режиме 
JackStop™ имеются отличия в работе блокировок. Блокировка стартера 
осуществляется в момент активизации режима JackStop™, а блокировка 
зажигания активизируется постепенно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ И 

СНЯТИИ С ОХРАНЫ

В системе предусмотрена возможность освещения пространства около 
автомобиля в течение 15 сек. после постановки и снятия с охраны при 
помощи аварийной сигнализации. 

В зависимости от состояния программируемой функции 1-6 (см. стр. 60, 
63) подсветка может быть включена при постановке в охрану, при снятии с 
охраны или и при постановке и при снятии с охраны.

ЗАЩИТА РАДИОКАНАЛА ОТ ПЕРЕХВАТА КОДА

Система имеет специальную защиту передаваемых брелоком команд. При 
каждом нажатии кнопки на брелоке системы кодовая посылка изменяется 
по специальному алгоритму. Это сделано для защиты системы от перехвата 
кода и его подбора (интеллектуального взлома системы охраны). Алгоритм 
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54 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

будет соответствовать третьей цифре персонального кода. Система 
подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством 
сигналов сирены и вспышек аварийной сигнализации

8. Для ввода четвертой цифры кода в течение 4 сек. кратковременно 
нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой  кнопки при этом 
будет соответствовать четвертой цифре персонального кода. Система 
подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством 
сигналов сирены и вспышек аварийной сигнализации

9. После ввода последнего разряда (зависит от выбранного значения 
программируемой функции1-8, см. стр. 60, 64) персонального кода 
система выйдет из режима программирования. В подтверждение выхода 
из режима программирования система подаст два сигнала сирены и 
аварийной сигнализации

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

Ввод персонального PIN-кода:

1. Откройте дверь автомобиля ключом. Система перейдет в режим 
тревоги

2. Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно
3. Нажмите кнопку на корпусе светодиода (VALET) на 2 сек. Аварийная 

сигнализация вспыхнет один раз. Режим тревоги прекратится
4. В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку VALET. Аварийная 

сигнализация вспыхнет один раз. Светодиод датчика вызова начнет 
быстро мигать

5. В течение 4 сек. нажмите кнопку на корпусе светодиода количество 
раз, соответствующее первой цифре кода. Время между нажатиями 
должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4 сек. аварийная 
сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым ввод первой 
цифры кода. Светодиод датчика вызова начнет быстро мигать 

6. Повторите описанное выше действие для остальных разрядов 
кода (количество разрядов зависит от выбранного значения 
программируемой функции 1-8, см. стр. 60, 64). По истечении 4 сек. 
аварийная сигнализация вспыхнет два раза, подтверждая тем самым 
ввод последней цифры кода

7. Если код был введен корректно, то система выйдет из режима охраны. 
Если код был введен не корректно, то система вернется в режим 
тревоги
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функцией 1-7 (см. стр. 60, 64). Если установлено значение 2 
программируемой функции 2-15 (см. стр. 70), то время работы 
двигателя не ограничено.

При активации режима Pit-Stop:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Начнет мигать с частотой 1 раз в 
5 сек. (программируемая функция 2-1, см. 
стр. 68)

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:
Фары автомобиля мигнут пять раз, начнет 
мигать символ дыма, включится отсчет 
времени до окончания режима Pit-Stop

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два двойных сигнала

Примечание:
Включение режима Pit-Stop возможно только при задействованном 
стояночном тормозе и закрытом капоте.

Активация режима Pit-Stop будет сопровождаться включением блокировки 
стартера.

Если установлено значение 2 программируемой функции 2-15 (см. стр. 
70) вместо обратного отсчета времени до окончания работы двигателя в 
режиме Pit-Stop, начнется прямой отсчет времени работы двигателя в часах 
и минутах.

Теперь Вы можете поставить систему в охрану в режиме Pit-Stop. Для этого 
кратковременно нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим 
охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера будет включена до 
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20 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

тех пор, пока система не будет снята с режима охраны и не завершится 
режим Pit-Stop. Встроенная блокировка зажигания  не будет активирована 
вплоть до окончания работы двигателя или до начала тревоги.

При постановке на охрану:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: После постановки на охрану начнет 
мигать с частотой 1 раз в секунду

ДИСПЛЕЙ: Фары автомобиля мигнут пять раз, 
появится символ закрытого замка

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Три двойных сигнала

Включение датчиков:

• После того, как СИД начал мигать, система начнет контролировать 
состояние дверей, капота, багажника. В случае использования учета 
задержки салонного света триггеры дверей будут взяты под охрану по 
истечении заданного времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 
68).

• Датчик удара включится через 30 сек. после остановки двигателя.

Примечание:
Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных 
сигнала сирены*, аварийная сигнализация вспыхнула три раза, а на 
дисплее в течение 5 сек. мигает изображение открытой двери, капота 
или багажника, то это значит, что в машине открыты дверь, капот 
или багажник. В этом случае система встанет в охрану с обходом 
активированного датчика. Отключенные датчики будут немедленно 
приняты под охрану при восстановлении их работоспособности.
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* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN-КОДА 

Если Вы хотите использовать персональный код для снятия системы 
с охраны при отсутствии брелока, записи кодов новых брелоков, 
использования режима двухшагового снятия с охраны, то в систему 
необходимо записать персональный код PIN, состоящий из двух или  
четырех цифр (зависит от выбранного значения программируемой 
функции 1-8). Каждый разряд кода может иметь значение от 1 до 4. Таким 
образом, код может иметь значение от 1111 до 4444. Ввод кода происходит 
при помощи кнопки на корпусе светодиода.

Запись персонального PIN- кода:

1. Снимите систему с охраны
2. Откройте дверь и оставьте ее в открытом состоянии
3.  Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно
4. Для входа в режим записи персонального кода одновременно нажмите 

и удерживайте 2 сек. кнопки (II+ IV) брелока. Система подтвердит вход 
в режим программирования одним сигналом сирены и одной вспышкой 
аварийной сигнализации. Если Вы услышали три сигнала сирены* и 
три вспышки аварийной сигнализации, то это значит, что система 
не вошла в режим программирования. Система не войдет в режим 
программирования, если она находится в режиме охраны, выключено 
зажигание или закрыты двери

5. Для ввода первой цифры кода в течение 4 сек. кратковременно 
нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом 
будет соответствовать первой цифре персонального кода. Система 
подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством 
сигналов сирены и вспышек аварийной сигнализации

6. Для ввода второй цифры кода в течение 4 сек. кратковременно 
нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой  кнопки при этом 
будет соответствовать второй цифре персонального кода. Система 
подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством 
сигналов сирены и вспышек аварийной сигнализации

7. Для ввода третьей цифры кода в течение 4 сек. кратковременно 
нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой  кнопки при этом 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛА ТАЙМЕРНЫХ ЗАПУСКОВ ПО 

ТЕМПЕРАТУРЕ И НАПРЯЖЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ

При запуске двигателя по таймеру может учитываться состояние 
температуры в салоне автомобиля. Для этого необходимо установить 
программируемую функцию 1-15 (см. стр. 68) в любое подходящее 
значение: 2 (-15 °С), 3 (-25 °С), 4 (+45 °С). Таким образом, каждый раз по 
истечении временного интервала, определяемого программной функцией 
1-10 (см. стр. 65), будет производиться опрос текущей температуры в 
салоне автомобиля. По факту  превышения (по модулю) значения текущей 
температуры порогового значения будет производиться автоматический 
запуск двигателя. Индикацией включения режима контроля температуры 
при таймерных запусках служит отображение символа  на дисплее 
брелока   

Аналогичным образом при установке программируемой функции 1-14 
(см. стр. 68) в значение 2 будет осуществляться контроль за значением 
напряжения бортовой сети. При просадке аккумулятора ниже значения 
12,2 В к моменту истечения временного интервала, определяемого 
программной функцией 1-10 (см. стр. 60, 65), будет производиться 
автоматический запуск двигателя. 

СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА И 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Снятие системы с охраны без брелока может потребоваться в целом 
ряде случаев. Например, при утере брелока или если в брелоке села 
батарея питания. Система SCHER-KHAN LOGICAR А предоставляет 
такую возможность. Снятие системы с охраны без брелока, без ввода 
персонального кода возможен только, если программируемая функция 1-8 
(см. стр. 60, 64) находится в заводском значении. Для этого:

1. Откройте дверь автомобиля ключом. Система перейдет в режим 
тревоги

2. Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно
3. Нажмите кнопку на корпусе светодиода (VALET) на 2 сек. Аварийная 

сигнализация вспыхнет один раз. Режим тревоги прекратится
4. В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку VALET. Прозвучит 

два коротких сигнала сирены*. Аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза
5. Система выйдет из режима охраны
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Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована 
функция 2-2.

Для выключения режима Pit-Stop нажмите кнопку II брелока на 2 сек.

При выключении режима Pit-Stop:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Завершит работу

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:

Фары автомобиля и символ замка 
мигнут пять раз, исчезнет символ 
дыма, завершится обратный отсчет 
времени до окончания режима Pit-Stop

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один двойной сигнал

Примечание:
Режим Pit-Stop немедленно завершиться при наступлении тревоги, 
выключении стояночного тормоза или  открытии капота.

Режим Pit-Stop невозможно активировать в режиме «Турбо».

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ

Функцию автоматической постановки можно включить/выключить, 
изменив состояние программируемой функции 1-4, см. стр. 59, 63. При 
включенной автоматической постановке система автоматически встает в 
режим охраны при выключенном зажигании через 30 сек. после закрытия 
последней двери (капота, багажника). Система предупреждает об 
автоматической постановке сигналами аварийной сигнализации и сирены* 
каждые 10 сек. Если до истечения 30 сек. двери (капот, багажник) будут 
открыты, то система перезапустит отсчет 30 сек. интервала вновь по факту 
закрытия последней двери (капота, багажника).

Индикацией включения функции служит наличие символа  на 
дисплее брелока.
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22 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

РЕЖИМ ТРЕВОГИ 

Если в режиме охраны будет открыта дверь, капот, багажник или 
включено зажигание, то система перейдет в режим тревоги на 30 секунд. 
Сигналы аварийной сигнализации и сирены будут длиться 30 секунд. По 
окончании 30 секунд система вернется в режим охраны. В случае если 
причина, вызвавшая тревогу, не устранена, система отработает 8 циклов 
тревоги по 30 секунд каждый и вернется в режим охраны с обходом 
активного датчика. Если сработает зона тревоги датчика удара (сильное 
воздействие), то система перейдет в режим тревоги на 10 секунд, сигналы 
аварийной сигнализации и сирены будут длиться 10 секунд. По окончании 
10 секунд система вернется в режим охраны. При срабатывании зоны 
предупреждения датчика удара (слабое воздействие) система не перейдет 
в режим тревоги, а лишь выдаст серию из четырех коротких сигналов 
сирены и аварийной сигнализации*. Световые сигналы в последнем случае 
могут быть отключены при помощи программируемой функции 2-1 (см. 
стр. 69). Вы можете прекратить режим тревоги коротким нажатием на 
кнопку I или II брелока. 

В режиме тревоги: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Сигнал тревоги 30 сек.*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхивает 30 сек.*

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Начнет мигать с частотой 3 раза в 
секунду

51SСHER-KHAN LOGICAR A

ДИСПЛЕЙ:
Фары автомобиля и символ замка 
мигнут пять раз, исчезнет символ 
таймера

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два сигнала

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

ВНИМАНИЕ! 

Запуск двигателя по таймеру возможен только в режиме охраны.
Установка точного значения текущего времени является необходимым 
условием для правильной работы  автоматического запуска двигателя 
по таймеру «24 ч.».
Время запуска двигателя по таймеру «24 ч.» может сдвигаться до ± 2 мин. 
в сутки.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПО СИГНАЛУ ВНЕШНЕГО 

УСТРОЙСТВА

Для повышения удобства использования функции автоматического 
запуска двигателя в системе предусмотрен вход внешнего запуска 
двигателя. Данный вход позволяет подключать внешние GSM- устройства, 
дополнительные температурные датчики с большим числом градаций 
пороговых значений (типа TE-2) и т.д.  Двигатель запускается при 
появлении сигнала на входе внешнего запуска только, когда система 
находится в режиме охраны. Если двигатель уже работает в любом 
автоматическом режиме, то появление сигнала на входе внешнего запуска 
глушит двигатель (происходит окончание автоматического режима). 
Данную особенность надо учитывать, если используются несколько 
источников управления автоматическим запуском двигателя.                       

ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ

В системе предусмотрена возможность ограничения числа 
последовательных автоматических запусков. При помощи 
программируемой функции 1-11 (см. стр. 60, 65)  можно ограничить 
автоматические запуски 16-ю, 7-ю, 5-ю или вообще отказаться от 
ограничения.
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• Нажмите кнопки (II+IV) и выключите метку  , если режим до 
этого был активирован.

• Выберите время запуска (для установки требуемого времени запуска 
двигателя по таймеру выполните порядок действий, описанный в 
пункте «Настройка брелока-коммуникатора» на странице 13 данного 
руководства).

• Нажмите кнопки (II+IV) и включите метку . 

Для включения автоматического запуска двигателя по таймеру каждые 8, 
4 или 2 часа установки точного времени запуска не требуется достаточно 
короткого нажатия кнопок (II+IV) брелока. Первый запуск двигателя 
произойдет после включения режима через 8, 4 или 2 часа соответственно.

При включении запуска двигателя по таймеру:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:
Фары автомобиля и символ замка 
мигнут пять раз, появится символ 
таймера

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один сигнал

При выключении запуска двигателя по таймеру:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

23SСHER-KHAN LOGICAR A

ДИСПЛЕЙ: Изображения мигают в зависимости 
от причины тревоги

СИГНАЛ БРЕЛОКА:
Прерывистый сигнал в течение 30 сек. 
Далее короткие сигналы 1 раз каждые 
2 или 4 сек. (режим напоминания)

* Наличие сигналов сирены и аварийной сигнализации определяется 
значением программируемой функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией 
кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 31).
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РЕЖИМ НАПОМИНАНИЯ

Если брелок-коммуникатор получил сигнал тревоги, но сообщение 
было пропущено (тревога не была остановлена нажатием кнопок I или II 
брелока), то брелок после передачи сигнала тревоги переходит в режим 
напоминания (короткими звуковыми сигналами и индикацией зоны, 
которая вызвала режим тревоги). Для прекращения режима напоминания 
и проверки состояния автомобиля кратковременно нажмите кнопку IV 
брелока или кратковременно нажмите кнопку II для выхода из режима 
охраны и отпирания замков дверей. 

В режиме напоминания: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Нет сигналов

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Нет сигналов

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР:

Мигает с частотой 1 раз в секунду для 
датчика вызова и 3 раза в секунду для 
остальных датчиков 

ДИСПЛЕЙ: Изображения мигают в зависимости от 
причины тревоги

СИГНАЛ БРЕЛОКА:

Короткие сигналы 1 раз каждые 2 
сек. для датчиков дверей, капота, 
багажника, педали тормоза и зажигания.*
Короткие сигналы 1 раз каждые 4 сек. 
для датчика удара.*

* Короткие звуковые сигналы брелока отсутствуют при включенном 
вибровызове.

Примечание:
Брелок-коммуникатор не переходит в режим напоминания при получении 
сигнала предупреждения от датчика удара (слабое воздействие).

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ [КНОПКА (II)]

Когда система находится в режиме охраны, кратковременно нажмите на 
кнопку II брелока. Система снимется с охраны, замки дверей отопрутся, 
блокировки стартера и зажигания отключатся.
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Причины, препятствующие запуску:

Причина Код 
ошибки

Аварийная 
сигнализация

Работает двигатель 01 Вспыхнет один раз

Включено зажигание 02 Вспыхнет два раза

Открыта дверь 03 Вспыхнет три раза

Открыт капот или багажник 04 Вспыхнет четыре раза

Не выполнено резервирование запуска 
для ручной коробки передач

05 Вспыхнет пять раз

Выключен стояночный тормоз 05 Вспыхнет пять раз

Не прописаны обороты 08 Вспыхнет восемь раз

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА 

ДВИГАТЕЛЯ [КНОПКИ (II+IV)]

Воспользуйтесь коротким нажатием кнопок (II+IV) брелока для включения 
или выключения запуска двигателя по таймеру. Индикацией включения 
запуска двигателя по таймеру служит наличие метки   на дисплее 
брелока. В системе предусмотрено четыре режима запуска двигателя по 
таймеру: 

• Первый режим позволяет запускать двигатель каждые сутки в заранее 
установленное время. 

• Второй режим позволяет запускать двигатель периодически, каждые 8 
часов. 

• Третий режим позволяет запускать двигатель периодически, каждые 4 
часа. 

• Четвертый режим позволяет запускать двигатель периодически, 
каждые 2 часа для прогрева (или охлаждения салона в регионах с 
жарким климатом). 

Два режима не могут быть использованы одновременно, тот 
режим, который Вам необходим, может быть выбран при помощи 
программируемой функции 1-10 (см. стр. 60, 65).

Для автоматического запуска двигателя по таймеру в определенное время 
(24 ч.) необходимо установить желаемое время запуска при помощи 
брелока-коммуникатора:
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Примечание:
В зависимости от состояния программируемой функции 1-13 (см. стр. 61, 
66) алгоритм резервирования можно завершить:

• постановкой в охрану нажатием кнопки I брелока ( 1-13 в 1 значении); 
• закрытием двери (1-13 в 2 значении).  

Открытие двери, капота, багажника, выключение стояночного тормоза 
после выполнения резервирования сделает невозможным автоматический 
запуск двигателя.

Работа двигателя в режиме резервирования немедленно завершится при 
выключении стояночного тормоза или открытии капота.

ВНИМАНИЕ! 

Перед выходом из автомобиля закройте люк и стекла.
Оставляйте рычаг коробки передач всегда в нейтральном положении.
Не оставляйте в автомобиле людей и животных при выполнении режима 
резервирования.
Не выполняйте автоматический запуск двигателя, если в автомобиле 
находятся люди или животные.
Не используйте автоматический запуск двигателя в автомобилях с 
открытым верхом.
Если работа режима резервирования отличается от описанных 
алгоритмов, срочно обратитесь на сервисную станцию за 
консультацией. До устранения причин неправильной работы не 
пользуйтесь автоматическим запуском двигателя.

ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН НЕУДАЧНОГО 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Если автоматический запуск двигателя невозможен, то при нажатии кнопки 
II брелока на 2 секунды брелок-коммуникатор подаст тройной звуковой 
сигнал, и на дисплее появится символ контактной зоны, вызвавшей отказ 
выполнения  автоматического запуска двигателя. Сирена издаст три 
коротких звуковых сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет три раза и 
по истечении трехсекундной паузы количеством вспышек укажет причину, 
препятствующую запуску.
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При снятии с охраны:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Нет сигналов

ДИСПЛЕЙ:

Фары автомобиля мигнут пять раз, 
изображение открытого замка 
мигнет пять раз. Если за время 
охраны срабатывал датчик удара или 
датчик вызова, то отобразится число 
срабатываний датчика

СИГНАЛ БРЕЛОКА:

Два коротких сигнала, если система 
за время охраны не входила в режим 
тревоги, и четыре коротких сигнала, 
если входила

Если при снятии с охраны Вы услышали 6 коротких сигналов сирены*, 
а аварийная сигнализация вспыхнула 6 раз, то это значит, что за время 
охраны система входила в режим тревоги от датчиков дверей, капота, 
багажника или зажигания.

Если при снятии с охраны Вы услышали 5 коротких сигналов сирены*, 
а аварийная сигнализация вспыхнула 5 раз, то это значит, что за время 
охраны система входила в режим тревоги от датчика удара (сильное 
воздействие).

Если при снятии с охраны Вы услышали 4 коротких сигнала сирены*, а 
аварийная сигнализация вспыхнула 4 раза, то это значит, что за время 
охраны система срабатывала от зоны предупреждения датчика удара 
(слабое воздействие).
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Если в режиме охраны система срабатывала только от зоны 
предупреждения или зоны тревоги датчика удара, то при снятии с охраны 
система сообщит об этом миганием символа  на дисплее брелока, 
надписью Shoc и указанием числа срабатываний.

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

Примечание:
В системе существует возможность снятия с охраны с использованием 
PIN-кода, что позволяет повысить противоугонные характеристики  
устройства. Для этого необходимо активировать программируемую 
функцию 1-9 (см. стр. 60, 64). Теперь, чтобы снять систему с охраны 
после однократного нажатия кнопки II брелока в течение 15 сек. следует 
нажать кнопку II брелока повторно в случае, если не используется 
PIN .При использовании  PIN-кода его необходимо ввести с брелока 
последовательным нажатием кнопок, соответствующих цифрам кода.

Примечание:
Установив значение 2 программируемой функции 2-4 (см. стр. 68), а 
также установив значение 3 программируемой функциии 2-7 (см. стр. 69), 
и выполнив соответствующие подключения при установке системы, 
можно реализовать пошаговое открытие дверей при снятии с охраны. 
В этом случае отключение охраны будет сопровождаться отпиранием 
водительской двери, а двери пассажиров разблокируются только после 
повторного нажатия кнопки II брелока.
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Алгоритм 2 (значение 2 программируемой функции 1-12):

1. По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг 
коробки передач в нейтральное положение.

2. Задействуйте стояночный тормоз. 
3. Дважды коротко нажмите кнопку II брелока. Система осуществит 

перехват зажигания при условии, что капот закрыт.
4. Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в 

положение OFF (ВЫКЛ.) и вытащите ключ из замка зажигания. 
Двигатель будет продолжать работать в течение 2 мин.

5. В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля.
6. Закройте дверь. Двигатель остановится, если не включен режим 

«Турбо».
 

Алгоритм 3 (значение 3 программируемой функции 1-12):

1. По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг 
коробки передач в нейтральное положение.

2. Задействуйте стояночный тормоз.
3. Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в 

положение OFF (ВЫКЛ.) и вытащите ключ из замка зажигания. Система 
осуществит перехват зажигания при условии, что капот закрыт. 
Состояние дверей не учитывается. Двигатель будет продолжать 
работать в течение 2 мин.

4. В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля.
5. Закройте дверь. Двигатель остановится.

Алгоритм 4 (значение 4 программируемой функции 1-12):

1. По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг 
коробки передач в нейтральное положение.

2. Задействуйте стояночный тормоз. Система осуществит перехват 
зажигания при условии, что капот закрыт. Состояние дверей не 
учитывается. 

3. Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в 
положение OFF (ВЫКЛ.) и вытащите ключ из замка зажигания. 
Двигатель будет продолжать работать в течение 2 мин.

4. В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля.
5. Закройте дверь. Двигатель остановится, если не включен режим 

«Турбо». 
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ДИСПЛЕЙ:

Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз, исчезнет  
символ дыма, прекратится обратный 
отсчет времени оставшегося до 
окончания работы двигателя

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два сигнала

Примечание:
Работа двигателя в режиме дистанционного запуска немедленно 
завершится при выключении стояночного тормоза или открытии капота.

За минуту до окончания времени работы двигателя в автоматическом 
режиме брелок подаст два коротких звуковых сигнала.

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

РЕЖИМ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Режим резервирования используется только для ручной коробки передач 
и исключает возможность автоматического запуска двигателя, если рычаг 
коробки передач не установлен в нейтральное положение. Символ  
(постоянное свечение) на дисплее брелока-коммуникатора означает, что 
резервирование выполнено и возможен автоматический запуск двигателя.

Программируемая функция 1-12 см. (стр. 60, 66) дает возможность выбрать 
один из четырех алгоритмов выполнения резервирования.

Алгоритм 1 (значение 1 программируемой функции 1-12):

1. По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг 
коробки передач в нейтральное положение.

2. Задействуйте стояночный тормоз.
3. Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в 

положение OFF (ВЫКЛ.) и вытащите ключ из замка зажигания. Система 
осуществит перехват зажигания при условии, что двери и капот 
закрыты. Двигатель будет продолжать работать в течение 2 мин.

4. В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля.
5. Закройте дверь. Двигатель остановится, если не включен режим 

«Турбо». 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ В РЕЖИМ ОХРАНЫ

В системе реализована возможность автоматического возврата в режим 
охраны в течение 30 сек., если после отключения охраны с брелока не 
была открыта дверь, капот или багажник. Система предупреждает об 
автоматическом возврате в охрану сигналами аварийной сигнализации 
и сирены* каждые 10 сек. Программируемая функция 1-5 (см. стр. 60, 63) 
предоставляет возможность выбора автоматического возврата в охрану с 
запиранием или без запирания замков дверей, а также полного отключения 
этого сервиса.

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

ПОИСК АВТОМОБИЛЯ

Для поиска автомобиля на стоянке коротко нажмите кнопку I брелока в 
режиме охраны. Система выдаст пять коротких сигналов сирены и десять 
вспышек световой сигнализации. При этом брелок выдаст один звуковой 
сигнал. В данном режиме система выдает короткие сигналы сирены 
независимо от значения программируемой функции 1-3.

ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА [КНОПКА (III)–]

Управление замком багажника становится возможным при установке 
программируемой функции 1-1 в любое опционное значение (по 
умолчанию данный сервис выключен). Программируемые функции 2-5 и 2-7 
должны оставаться в заводском значении.

Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку III брелока, после чего багажник 
откроется. 

В зависимости от значения программируемой функции 1-1 отпирание 
багажника в режиме охраны может осуществляться по любому из трех 
вариантов:

• Дистанционное открытие багажника без снятия системы с охраны, при 
котором временно отключаются триггер багажника и датчик удара. 
Охрана отключенных зон возобновляется после закрытия багажника

• Дистанционное открытие багажника со снятием системы с охраны и 
отпиранием дверных замков
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• Дистанционное открытие багажника со снятием системы с охраны без 
отпирания дверных замков

При открытии багажника:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:

Изображение открытой крышки 
багажника мигает в течение 5 сек., 
возможно изображение открытого 
замка мигнет пять раз 

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала

Примечание:
Для реализации этой функции необходимо наличие электропривода замка 
багажника, подключенного к соответствующему выходу процессорного 
блока системы.
Если после команды «Открыть багажник со снятием системы с охраны» 
багажник не был открыт, произойдет автоматическая перепостановка на 
охрану независимо от состояния функции 1-5 (см. стр. 60, 63).

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ [КНОПКА (IV)]

Если Вам необходимо проверить состояние системы, воспользуйтесь 
коротким нажатием кнопки IV брелока-коммуникатора. Информация о 
состоянии системы будет показана на дисплее брелока-коммуникатора и 
подтверждена сигналами сирены и аварийной сигнализации.

45SСHER-KHAN LOGICAR A

При удачном запуске:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Вспыхнет два раза, начнет мигать 
или загорится постоянно (зависит от 
программируемой функции 2-1, см. 
стр. 68)

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР:

В соответствии с состоянием системы. 
После того, как система встанет 
в режим охраны, начнет мигать с 
частотой 1 раз в сек.

ДИСПЛЕЙ:

Фары мигнут пять раз, начнет мигать 
символ дыма, начнется обратный 
отсчет времени оставшегося до 
окончания работы двигателя

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Три двойных сигнала

Включение датчиков:

• После того, как СИД начал мигать, система начнет контролировать 
состояние дверей, капота, багажника.

• Датчик удара в режиме дистанционного запуска отключен и включится 
только через 30 сек. после остановки двигателя.

Для того чтобы начать движение на автомобиле, Вам необходимо: 
выключить охрану, открыть дверь, вставить ключ зажигания в замок, 
повернуть его в положение ON (ВКЛ.) и выключить стояночный тормоз.

Для того чтобы дистанционно остановить двигатель, нажмите кнопку II 
брелока на 2 секунды. Система останется в режиме охраны и через 30 сек. 
после остановки двигателя начнет контролировать датчик удара.

При остановке двигателя:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы 
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В момент запуска:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР:

В соответствии с состоянием системы. 
После того, как система встанет 
в режим охраны, начнет мигать с 
частотой 1 раз в сек.

ДИСПЛЕЙ: Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал

Примечание: 
Если выбран контроль работающего двигателя по сигналу тахометра, 
автоматический запуск двигателя возможен только, когда в память 
системы записано значение оборотов холостого хода. 

Примечание:
Автоматический запуск двигателя выполняется только при выключенном 
зажигании, задействованном стояночном тормозе, закрытом капоте. Для 
автомобилей с ручной коробкой передач необходимо предварительно 
выполнить процедуру резервирования запуска (см. стр. 46).

Подробнее о причинах, препятствующих автоматическому запуску 
двигателя (см. на стр. 48).
Если запуск не произошел с первого раза, то система повторит попытку. 
Система производит не более трех попыток запуска после получения 
команды с брелока.
Запуск двигателя будет сопровождаться включением блокировки стартера. 
Блокировка зажигания автоматически отключается на все время работы 
двигателя в автоматическом режиме.
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При проверке состояния системы: 

Состояние системы Сигнал брелока
Сигнал сирены* 

(аварийной 
сигнализации)

На охране, двигатель  
не работает Три коротких сигнала Один короткий 

сигнал

Снята с охраны, 
двигатель не работает Два коротких сигнала Два коротких 

сигнала

На охране, двигатель 
работает Три двойных сигнала Три коротких 

сигнала

Снята с охраны, 
двигатель работает Два двойных сигнала Четыре коротких 

сигнала

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

При проверке состояния системы индикация текущего времени сменяется 
показаниями температурного датчика, повторный опрос состояния 
выводит на дисплей значение напряжения аккумуляторной батареи. Также 
выводится индикация состояния контактных зон (капот, багажник, двери).

РЕЖИМ «ПАНИКА» ИЛИ JACKSTOP™ [КНОПКА (I)–]

При нажатии кнопки I брелока на 2 сек. система войдет в режим «Паника» 
(если двигатель не работает) или режим JackStop™ (если двигатель 
работает). Если система была снята с охраны, то она встанет в режим 
охраны, замки дверей запрутся. Сирена будет звучать 90 сек., аварийная 
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сигнализация - вспыхивать 90 сек. По истечении 90 сек. система перейдет 
в режим охраны до тех пор, пока не будет снята с охраны брелоком 
или режимом аварийного отключения. Режимы «Паника» и JackStop™  
можно остановить коротким нажатием кнопки I или II. Режимы «Паника» 
и JackStop™ используются в случае опасности или при необходимости 
привлечь внимание к автомобилю. Блокировка стартера осуществляется 
мгновенно, по факту включения режима JackStop™. Блокировка зажигания 
осуществляется по прогрессивному алгоритму через 30 секунд с момента 
включения режима JackStop™.

В режиме «Паника» и JackStop™:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Сигнал тревоги 90 сек.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхивает 90 сек.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Начнет мигать с частотой 1 раз в сек.

ДИСПЛЕЙ:
Фары автомобиля, символ закрытого 
замка, надпись PANIC мигают в 
течение 20 сек.

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Нет сигналов

ВНИМАНИЕ! 

Режим JackStop™ может использоваться только в экстренных случаях. 
Так как он предусматривает остановку двигателя во время движения, 
то в некоторых случаях это может быть опасно. При выборе того или 
иного режима проконсультируйтесь со специалистом.
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Выключение дополнительного канала: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза  

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ: Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала

Необходимое событие для активизации канала № 2 выбирается значением 
программируемой функции 2-8 (см. стр. 70).

Если выбрано второе значение программируемой функции 2-8, выход  
дополнительного канала № 2 активизируется при  постановке системы в 
режим охраны.

На выходе дополнительного канала № 2 процессорного блока появится 
сигнал установленной длительности (программируемая функция 2-6, см. 
стр. 69).

При выборе третьего значения программируемой функции 2-8 выход  
дополнительного канала № 2 активизируется одновременно с включением 
зажигания в режиме автоматического запуска двигателя. 

В четвертом значении программируемой функции 2-8 выход 
дополнительного канала № 2 активизируется одновременно с выключением 
зажигания в режиме автоматического запуска двигателя. 

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ [КНОПКА (II)-]

Для запуска двигателя нажмите кнопку II брелока на 2 секунды. Система 
встанет в режим охраны, замки дверей запрутся, двигатель автомобиля 
запустится. После того, как двигатель запустился, на дисплее брелока-
коммуникатора начнется обратный отсчет времени оставшегося до 
окончания работы двигателя в автоматическом режиме. Время работы 
двигателя программируется и может составлять 5, 15, 25 или 45 минут 
(программируемая функция 1-7, см. стр. 60, 64).
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УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ №2 

[КНОПКИ (IV-)]

Для дистанционного или автоматического управления сервисным 
оборудованием автомобиля можно воспользоваться дополнительным  
каналом № 2. 

Активация дополнительного канала № 2 возможна по команде с брелока, а 
также может быть связана с системными событиями. 

По умолчанию выход дополнительного канала № 2 выполняет функцию 
канала общего назначения.

Для включения/выключения канала  общего назначения нажмите и 
удерживайте кнопку IV брелока в течение двух секунд. На выходе 
дополнительного канала № 2 процессорного блока появится сигнал 
установленной длительности (программируемая функция 2-6, см. стр. 69).

 

Включение дополнительного канала: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:

Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз, символ и 
номер дополнительного канала 
мигнут три раза

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал

Для выключения сигнала на выходе дополнительного канала 2 нажмите и 
удерживайте кнопку IV брелока в течение двух секунд.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СИРЕНЫ [КНОПКА (I+II)]

Кратковременным одновременным нажатием кнопок (I+II) брелока можно 
включить или выключить сигналы сирены и световой сигнализации. В 
зависимости от состояния программируемой функции 1-3 (см. стр. 59, 62) 
будут отключены либо подтверждающие и предупредительные сигналы 
сирены, либо все сигналы сирены, либо только тревожные сигналы 
сирены. При этом сигналы брелока будут присутствовать как обычно. 
Отключение сигналов сирены сопровождается исчезновением символа  
на дисплее брелока.

При включении сигналов сирены:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:
На экране появится символ сирены. 
Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала

При выключении сигналов сирены: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Нет сигналов

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:
На экране исчезнет символ сирены. 
Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал 
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РЕЖИМ VALET [КНОПКИ (I+III)]

Для отключения охранных функций системы и при передаче машины 
на сервисную станцию для обслуживания Вы можете воспользоваться 
режимом VALET. Для этого в режиме «снято с охраны» нажмите кнопки 
(I+III) брелока на 0,5 сек. На дисплее появится символ  .

В режиме VALET можно управлять запиранием и отпиранием замков дверей. 
Для запирания или отпирания замков кратковременно нажмите кнопку I 
или II. В режиме VALET также доступно управление замком багажника.

При включении режима VALET:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Начнет светится постоянно

ДИСПЛЕЙ:
Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз, на экране 
появится символ режима VALET

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал

Для выхода из режима VALET нажмите кнопки (I+III) брелока на 0,5 сек. На 
дисплее исчезнет символ  .

При выключении режима VALET:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Нет сигналов
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Включение дополнительного канала: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:

Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз, символ и 
номер дополнительного канала 
мигнут три раза

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал

Для выключения сигнала на выходе дополнительного канала № 1 нажмите 
кнопку III брелока на 2 сек .

Выключение дополнительного канала: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ: Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала

При выборе третьего значения программируемой функции 2-7 выход  
дополнительного канала № 1 используется для отпирания замков всех 
пассажирских дверей (должна быть реализована схема подключения 
«приоритетного отпирания двери водителя»). 
Короткое нажатие кнопки II после снятия системы с охраны будет 
отпирать замки пассажирских дверей.
Четвертое значение программируемой функции 2-7 используется, 
когда необходимо нажатие педали тормоза в момент запуска двигателя. 
Выход  дополнительного канала № 1 активизируется перед включением 
стартера (за 0.5 сек) в автоматическом режиме запуска двигателя. 
Сигнал, имитирующий нажатие педали тормоза, присутствует на выходе 
дополнительного канала № 1 в течение всего времени вращения стартера.

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).
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ДИСПЛЕЙ:

Фары автомобиля и символ замка 
мигнут пять раз, перестанет мигать 
символ  режима «Турбо», исчезнет 
символ дыма, завершится обратный 
отсчет времени до окончания режима 
«Турбо»

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один двойной сигнал

Примечание:
Режим «Турбо» немедленно завершится при выключении стояночного 
тормоза или открытии капота.

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ № 1 

[КНОПКА (III)–]

Для дистанционного или автоматического управления сервисным 
оборудованием автомобиля можно воспользоваться дополнительным  
каналом № 1. 
Активация дополнительного канала № 1 возможна по команде с брелока, 
а также  может быть связана с системными событиями. По умолчанию 
выход дополнительного канала №1 выполняет функцию отпирания замка 
багажника (см. стр. 27).
Необходимое событие для активизации канала № 1 выбирается значением 
программируемой функции 2-7 (см. стр. 69).
Если выбрано второе значение программируемой функции 2-7, выход  
дополнительного канала № 1 используется как канал общего назначения.
Для включения/ выключения канала  общего назначения нажмите кнопку  
III брелока на 2 сек. На выходе дополнительного канала №1 процессорного 
блока появится сигнал установленной длительности (программируемая 
функция 2-5, см. стр. 69).
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ДИСПЛЕЙ:
Фары мигнут пять раз, изображение 
замка мигнет пять раз, на экране 
исчезнет символ режима VALET

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала

Для включения и выключения режима VALET можно также воспользоваться 
многофункциональной кнопкой на  корпусе светодиода.

Для включения режима VALET

1. В режиме «снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку 
на корпусе светодиода на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет 
один раз.

2. В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку датчика вызова. 
Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, если не используется 
персональный код PIN (программируемая функция 1-8 в заводском 
значении, см. стр. 64), или один раз, если используется PIN 
(программируемая функция 1-8 в опционном значении).

3. Если используется PIN , то необходимо ввести его значение, см. 
«Ввод персонального кода PIN» пункты с 5 по 6 на стр. 54. Аварийная 
сигнализация вспыхнет два раза.

4. Дождитесь одиночного сигнала сирены*, аварийная сигнализация 
вспыхнет один раз. Система войдет в режим VALET.

Для выключения режима VALET:

При включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе светодиода на 
2 сек. Вы услышите два сигнала сирены*, аварийная сигнализация вспыхнет 
два раза. Система перейдет из режима VALET в полнофункциональный 
режим.

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

ВНИМАНИЕ! 

Не отдавайте персоналу сервисных станций брелоки от системы при 
техническом обслуживании автомобиля. Впоследствии такие меры 
позволяют сберечь автомобиль от угона.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА 

[КНОПКИ (I+IV)]

Вы можете отключить двухуровневый датчик удара. Одновременно 
кратковременно нажмите кнопки (I+IV) брелока, в результате датчик 
будет выключен или включен. Индикацией отключения датчика служит 
символ  на дисплее брелока. Выключение датчика необходимо, если Вы 
оставляете автомобиль там, где возможны его ложные срабатывания. 

При отключении датчика удара:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:

На экране появится символ 
отключения датчика удара. Фары 
мигнут пять раз, изображение замка 
мигнет пять раз 

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал

При включении датчика удара:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы

ДИСПЛЕЙ:
На экране исчезнет символ отключения 
датчика удара. Фары мигнут пять раз, 
изображение замка мигнет пять раз

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала
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ДИСПЛЕЙ:

Появится символ закрытого замка, 
фары автомобиля мигнут пять раз, 
продолжает мигать символ дыма и 
режима «Турбо», идет обратный отсчет 
времени до окончания режима «Турбо»

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Три двойных сигнала

Включение датчиков:

• После того, как СИД начал мигать, система начнет контролировать 
состояние дверей, капота, багажника. В случае использования учета 
задержки салонного света триггеры дверей будут взяты под охрану по 
истечении заданного времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 
68).

• Датчик удара включится через 30 сек. после остановки двигателя.

Примечание:
Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных 
сигнала сирены*, аварийная сигнализация вспыхнула три раза, а на 
дисплее в течение 5 сек. мигает изображение открытой двери или 
багажника, то это значит, что в машине открыта дверь или багажник. В 
этом случае система встанет в охрану с обходом активированного датчика. 
Датчик двери или багажника будет немедленно принят под охрану при 
восстановлении его работоспособности.

Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована 
функция 2-2.

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

Для экстренного выключения режима «Турбо» нажмите кнопку II брелока на 
2 сек.

При выключении режима «Турбо»:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Нет сигналов

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Завершит работу 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы
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ДИСПЛЕЙ:

Фары автомобиля мигнут пять раз, 
начнут мигать символы  дыма и 
режима «Турбо», включится обратный 
отсчет времени до окончания режима 
«Турбо»

СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два двойных сигнала

Примечание:
Включение режима «Турбо» возможно только при задействованном 
стояночном тормозе и закрытом капоте.

Если используется блокировка стартера, активация режима «Турбо» будет 
сопровождаться включением блокировки стартера.

Теперь Вы можете поставить систему в охрану в режиме «Турбо». Для этого 
кратковременно нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим 
охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера будет включена до 
тех пор, пока система не будет снята с режима охраны и не завершится 
режим «Турбо». Блокировка зажигания  не будет активирована вплоть до 
окончания работы двигателя или до начала тревоги.

При постановке на охрану: 

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал*

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: После постановки на охрану начнет 
мигать с частотой 1 раз в секунду
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* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой 
функции 1-3 (см. стр. 59, 62) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение 
сигналов сирены» на стр. 31).

Датчик удара различает две степени интенсивности ударного воздействия 
по кузову автомобиля. 

При слабом ударе система предупреждает 4 короткими сигналами сирены и 
4 вспышками аварийной сигнализации или только 4 короткими сигналами 
сирены в зависимости от состояния программируемой функции 2-1 
(см. стр. 69). Брелок-коммуникатор подает короткий тональный сигнал, на 
дисплее мигает символ . При сильном воздействии система переходит 
в режим тревоги длительностью 10 секунд.

 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ 

И ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ

При помощи программируемой функции 1-2 (см. стр. 59, 62) можно 
включить или выключить автоматическое управление центральным замком 
по включению и выключению зажигания. 

Если программируемая функция 1-2 в значении 2, то замки дверей будут 
автоматически заперты через 5 сек. после того, как зажигание будет 
включено при условии, что все двери и багажник закрыты. 

Программируемая функция 1-2 в значении 3 позволяет запирать замки 
дверей при превышении порогового значения тахометрического сигнала, 
если были выполнены соответствующие подключения при установке 
системы и запрограммировано значение тахометрического сигнала (см. 
«Программирование тахометрического сигнала» на стр. 56).

Отпирание замков происходит немедленно при выключении зажигания. 
Индикацией включенного состояния функции служит наличие символа  
на дисплее брелока.
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36 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЖИМ «ТУРБО»

Если автомобиль имеет двигатель, оснащенный турбиной, то после 
длительной работы на высоких оборотах его не рекомендуется 
останавливать сразу. Двигатель должен работать на холостых оборотах 
некоторое время, необходимое для охлаждения турбины. Для этого в 
системе SCHER-KHAN LOGICAR А предусмотрен режим «Турбо». Поддержка 
режима «Турбо» включается одновременным коротким нажатием кнопок 
(III +IV). Индикацией использования режима «Турбо» служит наличие 
символа  на дисплее брелока. В зависимости от выбранного 
значения программируемой функции 1-12 (см. стр. 60, 66), подхват 
зажигания будет осуществляться по одному из четырех вариантов:

• Если установлено заводское значение программируемой функции 
1-12, перехват зажигания в момент включения режима «Турбо» будет 
происходить автоматически при выключении зажигания при условии, 
что активирован  стояночный тормоз, закрыт капот, закрыты двери.

• Если установлено 2 значение программируемой функции 1-12, перехват 
зажигания осуществляется двойным коротким нажатием кнопки II 
брелока при условии, что активирован стояночный тормоз, закрыт 
капот.  

• Если установлено значение 3 программируемой функции 1-12, перехват 
зажигания в момент включения режима «Турбо» будет происходить 
автоматически при выключении зажигания при условии, что включен 
стояночный тормоз, закрыт капот. Состояние дверей не учитывается.

• Если установлено значение 4 программируемой функции 1-12, перехват 
зажигания в момент включения режима «Турбо» будет происходить 
автоматически при включении стояночного тормоза при условии, что 
закрыт капот. 

37SСHER-KHAN LOGICAR A

При помощи программируемой функции 2-9 (см. стр. 69) Вы можете 
выбрать длительность работы в режиме «Турбо» равную 1, 2, 4 минутам или 
определяемую автоматически в пределах от 1 до 4 минут в зависимости 
от оборотов двигателя за последние 5 минут. Режим «Турбо» может 
быть реализован только, если было запрограммировано значение 
тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического 
сигнала» на стр. 56). 

Для включения режима «Турбо» по окончании поездки выполните 
следующие действия: 

1. Не выключая двигатель, поставьте рычаг коробки передач в 
нейтральное положение или в положение «паркинг».

2. Задействуйте стояночный тормоз. 
3. Осуществите перехват зажигания в соответствии со значением 

программируемой функции 1-12. Поверните ключ в замке зажигания 
из положения ON (ВКЛ.) в положение OFF (ВЫКЛ.) и извлеките ключ 
из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать после этого 
установленное время.  Световая сигнализация начнет мигать с частотой 
1 раз в 5 секунд (зависит от программируемой функции 2-1, см. стр. 68).

При включении режима «Турбо»:

СИГНАЛ СИРЕНЫ: Нет сигналов

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:
Начнет мигать с частотой 1 раз в 5 
сек. (программируемая функция 2-1, 
см. стр. 68) 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы
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